
III. KÖTET: MŰSZAKI-SZAKMAI AJÁNLAT 



ÚTMUTATÓ A MŰSZAKI-SZAKMAI AJÁNLAT TÁBLÁZATÁNAK KITÖLTÉSÉHEZ: 
 
Ajánlattevő az alábbi tartalommal és formában köteles megadni az általa ajánlott áru műszaki leírását. Ajánlattevő által 
ajánlott árunak az „A. Rész” elnevezésű oszlopban feltüntetett minimum feltételek (paraméterek, előírások) 

mindegyikének meg kell felelnie. Az előírt minimum feltételekkel megegyező, vagy annál kedvezőbb jellemzőkkel 
rendelkező áruk felelhetnek meg műszaki szempontból. 
 
A megajánlott áru műszaki jellemzőit az alábbi táblázatban megadott minimum feltételek mellé, közvetlenül 
összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben be kell írni a táblázat „B. Rész” 
elnevezésű oszlopába, és az így kialakított leírást csatolni kell az ajánlathoz. Ahol valamely előírásnak való 
megfelelés a követelmény ott a „megfelel” szót kell feltüntetni a jobboldali oszlopban.  
A kereskedelmi feltételek esetében az ajánlattevő a „vállalom” szó beírásával kell, hogy jelezze az adott feltétel 
teljesítésének szándékát. 

 
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a „B. Rész” elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. 
 
A tétel mellé a megajánlott termék megnevezését, típusát is fel kell tüntetni olyan módon, hogy egyértelműen 
azonosítható legyen. 
 
Ajánlatkérő fokozottan felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő műszaki-
szakmai ajánlatát jelen táblázat szerint. Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a műszaki-szakmai ajánlatot, 
ajánlattevő a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak alapján nem hiánypótolhatja azt. Mindez alapján ajánlatkérő 
az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, ha a műszaki-szakmai ajánlatot a benyújtott ajánlata nem tartalmazza. 
 



SZAKMAI AJÁNLAT 
 

 
Alulírott ………………………… mint a(z) ………………………… (cím/székhely: …………………………) ajánlattevő 
képviselője az Országos Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által indított „Kézi hőkamerák beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban fogla lt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbi szakmai ajánlatot 
teszem. 
 

A. Rész 

Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális 
műszaki, illetve kereskedelmi követelmények 

paraméterei, mennyiség 

B. Rész 

A megajánlott áru megnevezése (gyártó, típus, 
változat) és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, 

illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 

Megajánlott kézi hőkamera gyártója, típusa: 

(A megajánlott kézi hőkamera valamennyi azonosításra 
alkalmas adatát fel kell tüntetni!) 

… 

A hőkamera érzékelési (detektálási) távolsága: 

- ember (1,8m x 0,5m): min. 1,5 km  
- jármű (2,3m x 2,3m): min. 2,0 km. 

- ember (1,8m x 0,5m): … km  
- jármű (2,3m x 2,3m): … km 

Fő paraméterek: 

1. érzékelője: hűtés nélküli mikrobolométeres érzékelője: … 

2. detektor felbontása (FPA): min. 640x480, detektor felbontása: …. 

3. pixel pitch távolság: max. 25 mikrométer, vagy 
alacsonyabb értékű, 

pixel pitch távolság: … 

4. érzékenység (NETD:) kisebb, mint 50mK@f/1.0  érzékenység (NETD:) … 

5. frissítési ráta: legalább (PAL) 25 Hz vagy (NTSC) 
30 Hz, 

frissítési ráta: … 

6. kijelző kivitele: bi-okuláris, kijelző kivitele: … 

7. kijelző rendelkezzen gumi szemvédővel, vagy 
szemellenzővel, 

… 

8. látószög: max. 14°H x 10°V, látószög: … 

9. rendelkezzen automatikus kontrasztállítással … 

10. rendelkezzen fekete-fehér polaritás váltással, … 

11. rendelkezzen automatikus kalibrációval, … 

12. fókuszállítás: manuális 1 m-től végtelenig, fókuszállítás: … 

13. nagyítás: legalább 4x-es   nagyítás: … 

14. video kimenet: legalább NTSC, vagy Pal B/G 
rendszerű,   

video kimenet: … 

15. video kimeneti szabvány: BNC, vagy RCA, video kimeneti szabvány: … 

16. beépített kép és video rögzítés: SD, SDHC 
kártyára,  

beépített kép és video rögzítés: … 

17. kép, video formátum: min. jpeg/avi, kép, video formátum: … 

18. a készülék élesedési ideje (stand by állapotból): 
max. 10 mp, 

a készülék élesedési ideje (stand by állapotból): … 

19. a készülék műveleti ideje: min. 8 óra (+ 1 tartalék 
akkumulátor készlettel is elfogadott a 8 óra 
teljesítése), 

a készülék műveleti ideje: … 

20.
 üzemi hőmérséklet: -15 C

o
 +55 C

o üzemi hőmérséklet: … 

21. tárolási hőmérséklet: -20 C
o
 + 60 C

o
 tárolási hőmérséklet: … 

22. a készülék tömege a széria 
akkumulátorokkal/elemekkel együtt ne haladja 

… 



A. Rész 

Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális 
műszaki, illetve kereskedelmi követelmények 

paraméterei, mennyiség 

B. Rész 

A megajánlott áru megnevezése (gyártó, típus, 
változat) és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, 

illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 

meg a 2 kg-ot,  

23. rendelkezzen szabványos, kamera állvány 
felfogatási kialakítással. 

… 

Tápellátás: 

- a készülék szabványos szárazelem méretű 
akkumulátorról is üzemeltethető legyen, 

… 

- egy akkumulátor kapacitása min. 2700 mAh, egy akkumulátor kapacitása: … 

- az akkumulátortöltő biztosítsa egy akkumulátor készlet 
egyidejű töltését, 

… 

- az akkutöltő jelezze ki a töltés befejezését, … 

- akkumulátorok feltöltési ideje: max. 5 óra, akkumulátorok feltöltési ideje: … 

- az eszköz működtethető legyen gépkocsi szivargyújtó(12 
V DC) csatlakozóról is. 

… 

Tartozékok: 

- tápkábel hosszúsága minimum 1,5 méter,  tápkábel hosszúsága: … 

- a készülék teljességéhez tartozó akkumulátor készleten 
felül – készülékenként – plusz 2 db akkumulátor készletet 
(ha a készülék 4 db AA típusú akkumulátorral működik, 
akkor a készülékhez adott akkumulátor készleten felül, 
további 2 készlet, azaz 8 db akkumulátort) kell biztosítani. 

… 

- hálózati áramról ~230V 50 Hz AC és 12 V DC gépjármű 
szivargyújtójáról is működtethető akkumulátortöltő, 

… 

- töltőkábel hossza minimum 1,5 méter, töltőkábel hossza: … 

- a készülékhez hordozó heveder vagy övre rögzíthető 
karabiner, 

… 

- a készülék elhelyezése kemény borítójú (műanyag, vagy 
fém) hordozó táskában, 

… 

- a hordozó táska kialakítása biztosítsa az eszköz és 
valamennyi tartozék elhelyezését.  

… 

Egyéb követelmények: 

Jótállás és szervizelés: - 

- minimum 3 év jótállás a készülékre az elektronikát is 
beleértve, 

… 

- rendelkezzen magyarországi javításba adási helyszínnel 
legalább hétköznap 10-14 óra közötti nyitva tartással, 

nyitva tartás: … 

- ajánlatban meg kell adni a javításba adási helyszín 
pontos címét és elérhetőségét, 

Javításba adási helyszín pontos címe: … 

Elérhetősége: … 

- a meghibásodásra leadott eszköz helyett egyenértékű 
csereeszköz biztosítása, amennyiben a várható javítási idő 
a 30 napot meghaladja. 

… 

Előírt dokumentáció biztosítása: - 

Az ajánlattevő ajánlatának részeként kell benyújtani: - 

- magyar nyelvű, képekkel is illusztrált műszaki-szakmai 
ajánlat a dokumentációban kiadott táblázat alapján; 

Az ajánlat … oldala tartalmazza. 

- az ajánlattevőnek/gyártónak/forgalmazónak/importőrnek a 
javításba adási helyszín biztosításáról, valamint a 
cseretermék biztosításáról szükséges nyilatkozni az 
ajánlattétellel egy időben;  

Az ajánlat … oldala tartalmazza. 

- a termék gyártói tanúsítványa (megfelelőségi nyilatkozat) 
a dokumentációban meghatározott műszaki 
szempontoknak, szabványoknak való megfelelésről 

Az ajánlat … oldala tartalmazza. 



A. Rész 

Az áruk megnevezése és mennyisége, és a minimális 
műszaki, illetve kereskedelmi követelmények 

paraméterei, mennyiség 

B. Rész 

A megajánlott áru megnevezése (gyártó, típus, 
változat) és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, 

illetve kereskedelmi követelmények paraméterei 

magyar nyelven, idegen nyelvű dokumentáció esetén 
felelős magyar fordítással; 

- a gyártó cég ISO 9001 minőségirányítási rendszerére 
vonatkozó az ajánlattétel idejében is érvényes tanúsítvány 
másolata vagy annak igazolása; 

Az ajánlat … oldala tartalmazza. 

A nyertes ajánlattevő által rendelkezésre bocsátandó 
dokumentumok köre: 

- 

- felhasználói kezelési-és karbantartási utasítás legkésőbb 
a szerződés teljesítése során az átadás-átvétel időpontjáig 
(elektronikus formában is); 

… 

- jótállási jegy, garancia nyilatkozat a gyári garancia 
biztosíthatóságáról. A jótállási jegyet termékenként a 
szállítással egy időben; 

… 

- a nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés 
időpontjára – a beszerzendő termékre vonatkozóan a 
gyártó/forgalmazó/importőr székhelye szerint illetékes 
hatóság haditechnikai termékkel kapcsolatos tevékenység 
végzésére vonatkozó érvényes engedélyének hiteles 
másolata, ide értve a haditechnikai termék külföldi 
forgalmazására vonatkozó engedélyét is. Magyarországi 
telephellyel rendelkező forgalmazó esetén a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által kiadott érvényes 
tevékenységi és tárgyalási engedély hiteles másolata. 

… 

Képzés:  

képzés biztosítása 1x4 óra időtartamban a kezelőállomány 
(a beszerzendő eszközök darabszámához viszonyított fele 
számú személy) részére összesen három helyszínen: 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Beregsurány HRK-n, 
Csongrád megyében Kiszombor HRK-n és Bács-Kiskun 
megyében Bácsalmás HRK-n. 

… 

 

 
Megajánlott kézi hőkamera képei: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kelt: ………………………… 
 

……………………………… 
<cégszerű aláírás> 

 


